EQUIPEMENT STANDARD XS1016
- Bouton d’arrêt d'urgence.
- Chargeur de batterie 
- 2 batteries de traction 
- Installation électronique 24V à haute tension avec recherche des pannes par microprocesseur.
- Freinage à contre-courant à relèvement.
- Frein électromagnétique de stationnement
- Avertisseur sonore.
- Témoin de batterie déchargée.
- Commande de la hauteur des fourches par poussoir.
- Fourches fixes longueur 1150 mm.
- Clé de contact.
- Poussoir de sécurité anti-écrasement sur la tête de timon. 
- Roue motrice sur amortisseur.
- Déblocage manuel du groupe de traction.
- Piston hydraulique chromé.

EQUIPEMENT STANDARD XM1029 – XM1033
- Chargeur de batterie électronique 24 V. 20 A. avec microprocesseur.
- Batterie de traction 24 V 160 A/h.
- Installation électronique 24 V à haute tension avec recherche des pannes par microprocesseur.
- Freinage à contre-courant à relèvement.
- Frein électromagnétique de stationnement.
- Fin de course électrique.
- Réduction automatique de la vitesse avec  fourches en position haute.
- Timon ergonomique en matériel antichoc.
- Avertisseur sonore,
- Compteur horaire digital.
- Témoin de charge de batterie.
- Double commande des fourches par poussoirs et par levier.
- Longueur fourches fixes 1150 mm.
- Clé de contact. 
- Bouton d’arrêt d’urgence.
- Poussoir de sécurité anti-écrasement sur la tête de timon.  
- Doubles galets avant sur boggies.
- Roue motrice sur amortisseur.
- Déblocage manuel du groupe de traction.
- Levée libre 200mm
- Piston hydraulique chromé.
